Mehr Produkte finden Sie @
in unserem Katalog! FINNHAUS
Art.-Nr. 310 670 WOLFF
DIMENSIONEN
R oo Talke 2428 Bausatz mit
Front-/Riickwand 42 mm .
2= schwarzen Dachschindeln
=] InnenmaB 227 x 210 cm
] sockelmaB @ 235 x 280 cm
] GesamtmaB 235x 280 cm
Bl Grundflache 66 m?
@) Rouminhalt 121 m? _ — _
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VERPACKUNG
." Paketmal
Paket 1 280 x 140 x 120 cm
ﬁ Gesamtgewicht 1.040 kg
3¢ ZUBEHOR ~ .

T ] i
Halbrundglas (Sicherheitsglas)
im Tausch statt Standardrickwand

Vollglasfront (Sicherheitsglas) Die UVP-Preise finden Sie in der Preisliste oder unter:

im Tausch statt Standardruckwand o
Saunaset mit Sanduhr. Eimer mit www.finnhaus.de/downloads.php
Kunststoffeinsatz, Schopfkelle,

Klimamesser, Saunaregeltafel

Passende Ofen sowie weiteres Zubehor finden
Sie unter: www.finnhaus.de oder in unserem
aktuellen Katalog.

ATHERMOHOLZ

Durch das langsame mehrstindige Erhitzen des Hol-
zes von 160° C bis max. 230° C in sauerstoffarmer
Atmosphdre werden die Inhaltsstoffe des Holzes
umgewandelt. Vorteile thermisch behandeltem Holz:
« Erhdhte natirliche Resistenz gegen Pilzbefall und
tierische Schadlinge. Achtung! Trotzdem empfehlen wir
einen regelmdBigen Pflegeanstrich gegen Bldue und Pilze.
« Die Wasseraufnahmefdhigkeit des Holzes verringert sich.
Das Quellen, ReiBen oder Schwinden des Holzes nimmt
ab. Der Pflegeaufwand wird geringer.
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Beachten Sie den Hinweis zum Thermoholz im Katalog!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.finnhaus.de oder im aktuellen Katalog.
Technische Anderungen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.
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