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Der Hartholzklassiker.
Natürliche Öle geben dauerhaften Schutz.

Der Klassiker unter den Terrassenböden – schön und nahezu un- 
verwüstlich. Das hellbraune bis rötliche Hartholz aus Indonesien (auf 
Anfrage FSC-zertifiziert) besitzt eine sehr harte Oberfläche. Die na-
türlichen Holzinhaltsstoffe schützen vor holzzerstörenden Schädlin-
gen und Pilzen. Bangkirai ist eine Holzart mit sehr guter Haltbarkeit 
und eignet sich aufgrund seiner positiven Eigenschaften als Terras-
senholz für überdachte und frei bewitterte Flächen sowie für den 
Erdverbau. Dauerhaftigkeitsklasse 2 sorgt für eine Nutzungsdauer 
von 15 bis 25 Jahren bei guter Formstabilität, geringer Splitterneigung 
und nur vereinzelter Rissbildung. Pflege mit Bangkirai-Öl verlangsamt 
die natürliche Vergrauung.

Bangkirai kommt in unterschiedlichen Qualitäten auf den Deut-
schen Markt.

Qualität standard & better (nachsortiert)
Hier handelt es sich um Ware, die gemäß dem handelsüblichen 
Standard nachsortiert ist: die Dielen sind überwiegend fehlerfrei, 
Holzcharakteristika wie Pinholes (stecknadelkopfartige Insekten-
fluglöcher) kommen immer wieder vor und Farbvariationen sind 
möglich. Transportbedingt kann Oberflächenschimmel vorkommen, 
der aber innerhalb der ersten Wochen nach der Verlegung wieder 
vergeht und die Qualität nicht beeinflusst.
Es handelt sich um vor der Verschiffung nachgetrocknete Ware (AD), 
die frisch gehobelt wurde und daher im Laufe der Trocknung Maß-
differenzen in der Breite aufweisen kann.

Qualität premium 
Diese Ware wird vor der Verschiffung auf 16 – 18 % kammergetrock-
net (KD) und ist daher maßhaltiger und verzugsarm. Premium-Ware 
wird in Bezug auf homogene Farbe sortiert, Pinholes gibt es nur 
sehr vereinzelt und Oberflächenschimmel kommt bei KD-Ware im 
Prinzip nicht vor.

Bangkirai

Dauerhaftigkeit2

Haltbarkeitszeitraum
15 – 25 

Jahre Qualität premiump

Qualität standard & betters&b

Strapazierfähig


